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Sedan 1991 har vi tillverkat och levererat funktionella I6sningar till vara kunder.
Tack vare var hoga kvalitet, geografiskt strategiska placering och breda kompetens
levererar vi vara produkter och entreprenader till ndgra av Sveriges ledande foretag.

Var positiva utveckling ar ett resultat av flexibilitet, kunskap och kvalitet. Vi staller
hoga krav pé vara produkter i allt fran personsékerhet till dimensionering.

Vara I6sningar i form av lagspanningsstallverk och elkraftentreprenader erbjuder
manga valmajligheter for vara kunder. Vi ar ett fristdende féretag, vilket gor det
majligt for oss att handplocka réatt komponenter fran ledande tillverkare. Vi utformar
sedan vara produkter utifrdn kundens 6énskemal och behov.

Hammarel AB &r placerat lattillgangligt i Orebro. Den egna fastigheten rymmer
verkstad och kontor med 25 medarbetare. Bolaget omsétter ca 65 milioner arligen.

Hammarel AB har hogsta kreditvardighet.
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VKANALSKENA 162E
AKKJ 3x70/25
‘ INSTALLT VARDE 100A

CENTRAL 161D
® AKKJ 3x120/50 “
INSTALLT VARDE 160A
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Vi séljer och tillverkar samtliga typer av lagspanningsstallverk

e [ast monterade grupper

e Plug-in monterade grupper
Borttagbara grupper
Kassettmonterade grupper

Vara stéllverk har hdgsta personsékerhet som standard (FORM 4). Forlusteffekten &r
lag, tack vare var hdga termiska dimensioneringsstandard.

Vart foretag anvander sig enbart av komponenter fran ledande tillverkare, vilket ger
oss mojlighet att alltid erbjuda hogsta kvalitet och individuellt anpassade I6sningar.

Var konstruktionsavdelning utfér bade stéllverks- och anldggningskonstruktion.

Kontakta oss garna for mer detaljerad information om véra olika produkter.

Teknisk data

Standard: SS EN 61439-2
Personsakerhet: FORM 4a eller 4b
Kortslutningshallfasthet: Upp till 120kA
Systemspéanningar: Upp till 1000V
Mérkstrom: Upp till 6000A
Kapslingsklass: Upp till IP54
Systemjordning: TN-S, TN-C, TN-C-S, IT
Skendimensionering: At = endast 40°C
Nollskena: 50% eller 100%
Jordskena: 25% eller 50%

Utforda tester

Véra produkter testas i oberoende testlaboratorium,
ex KEMA i Holland. Har utférs samtliga tester som
krévs enligt géllande standard och dessutom goérs
ljlusbagsprov och seismiskt test (jordbéavning). Vara
l&gspanningsstallverk &r samprovade med apparater
fran ABB, Mitsubishi, Schneider, Siemens samt
Terasaki.
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Vi levererar helhetslosningar i form av nyckelfardiga kraftentreprenader. D& vi ar ett
fristdende foretag har vi mojlighet att handplocka komponenter fran ledande
tillverkare. Tillsammans med kunden valjer vi de komponenter och enheter som
passar bast. Vi levererar sedan ett fardigt koncept inklusive utférande. Kontakta oss
for en offert.

En kraftentreprenad kan exempelvis besta av féljande material:

Stallverksbyggnader Stéllverksgolv  Aluminiuminkladnader Mellanspanningsstéllverk
Transformatorer Lagspanningsstallverk Likspanningsutrustningar  Signalutrustningar
Kondensatorbatterier Manovertavior Reservkraft Konstruktion Platsmontage
Avprovning med protokoll Drifttagning Dokumentation

Vart serviceskap ar mycket stabilt tack vare sin helsvetsade konstruktion. Skapet
har féllbara klaffar och vridbara hjul, vilket gér det flexibelt vid forflyttning. Aven plats
for exempelvis handlingar, reservdelar och mandverhandtag.

Dimensioner (B x D x H): 450 x 600 x 900 mm
Bordsyta med uppfallda klaffar: 1100 x 600mm
Ytbehandling: Pulverlackering

Kuldr: Ljusgra, RAL 7035

Plattjocklek: 1,5 mm
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Hammarel AB

Box 1543, 70115 Orebro
Besdksadress: Skjutbanevagen 2
Vaxel: 019-2064 60 Fax: 019-20 64 65

www.hammarel.se

HAMMAREL
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